
Il citofono VoIP modulare
per i Clienti più esigenti
2N® Helios IP Verso è il nuovo citofono VoIP di 2N, progettato per soddisfare a pieno le 
esigenze di comunicazione e sicurezza del mercato intercom. Grazie alla sua modularità, 
può essere utilizzato ovunque. Ad esempio, è possibile utilizzare il dispositivo con una 
videocamera HD ad infrarossi oppure un lettore di smart card. Può essere facilmente 
integrato nel Vostro sistema di videosorveglianza e grazie agli script programmabili, 

2N® Helios IP Verso è molto resistente, funziona perfettamente in ambienti da -40°  
a +60°C e può sopportare le condizioni metereologiche più critiche. La comunicazione 
tra il citofono e la rete LAN è protetta tramite il protocollo 802.1x; grazie al sistema 
operativo proprietario, il citofono è resistente agli attacchi da parte di hacker.

L‘ampia scelta di funzionalità, l‘elevata modularità e le caratteristiche di robustezza  
e resistenza del dispositivo rappresentano, per quanto riguardano i sistemi intercom,  
i requisiti più richiesti dai Clienti. Se si considera che il citofono 2N® Helios IP Verso offre 
anche un design molto elegante, possiamo audacemente dichiarare che non troverete 
nulla di simile sul mercato intercom IP. Solo uno può essere veramente perfetto!

Perchè scegliere 2N® Helios IP Verso?
• Design elegante
• Videocamera HD con led infrarossi e visione notturna
• Integrazione con i sistemi TVCC di terze parti
 con il supporto ONVIF
• Card reader da 13.56 MHz con supporto NFC
• Script programmabili per evento/comando
•
• Connessione con videocamere IP esterne
• Sistema di rilevazione presenze

2N® Helios IP Verso
Solo uno può essere veramente perfetto

Se siete interessati al nostro prodotto chiamateci allo +420 261 301 500 o mandate una email a sales@2n.cz.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito www.2n.cz.

Uso:
•
• Scuole
• Pubblica amministrazione
• Complessi residenziali e abitazioni
• Università e campus



2N TELEKOMUNIKACE a.s.
sales@2n.cz www.2n.cz. 

Caratteristiche
Sorveglianza 24/7 in HD

® 

Sistema operativo a prova di hacker

® 

2N® Helios IP Eye
® ® 

la porta.

Estrema resistenza meccanica

® 

Controllo remoto dei contatti
® 

Sistema di protezione dai ladri

® 

di allarme quando la porta viene forzata.

Integrazione delle piattaforme di sicurezza

® 

Immagini via e-mail
® 

…e molte altre caratteristiche utili e vantaggiose.

Parametri tecnici
Protocollo di segnalazione

    

    Pulsanti
Pulsanti di chiamata
   con etichetta facilmente sostituibile
Numero di pulsanti
Tastiera numerica   opzionale

    Audio
Microfono
Altoparlante

    Streaming audio
Codec
      
    Camera
Risoluzione
Angolo di visione
Visione notturna IR

    Streaming video
Codec
       
           

    Interfacce
Alimentazione
PoE
LAN
Uscita relè
Uscita attiva  

    RFID card reader
Carte supportate

   
    Caratteristiche meccaniche
Temperatura di utilizzo
Temperatura di stoccaggio
Umidità relativa
Livello di protezione

    Dimensioni
Montaggio a parete 1 modulo
Montaggio a parete 2 moduli
Montaggio a parete 3 moduli
Montaggio incassato 1 modulo
Montaggio incassato 2 moduli
Montaggio incassato 3 moduli


