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BH71

Il sistema di cuffie aziendali mono wireless, bluetooth, BH71 fornisce una qualità audio ad alta definizione sia che ci 
si trovi in automobile o in treno sia in ufficio, collegandole al proprio smartphone, telefono fisso o PC. I 4 microfoni con 
tecnologia beamforming con cancellazione del rumore permettono di essere ascoltati chiaramente sempre. BH71 fornisce 
inoltre un gancio auricolare regolabile per indossare le cuffie comodamente, che si estrae facilmente per adattarlo 
al meglio al proprio orecchio. In giro o in ufficio, BH71 garantisce 10 ore di conversazione, assicurando un utilizzo 
per tutta la giornata. Inoltre, grazie alla custodia di ricarica portatile di BH71 Pro e BH71 Workstation Pro, può fornire 
una durata extra della batteria di 20 ore, coprendo persino l’utilizzo per tutta la settimana. I modelli BH71 Workstation 
e BH71 Workstation Pro sono dotati di una stazione che si può collegare al telefono fisso, al PC e allo smartphone 
contemporaneamente, per fornire un’esperienza di comunicazione UC tutto in uno. La stazione presenta inoltre un 
touchscreen da 3 pollici, vivavoce, 3 porte USB 3.0, un caricatore Qi wireless per il tuo smartphone, che aggiunge al tuo 
ufficio un bel tocco elegante.

Sistema di cuffie mono bluetooth di Yealink per lavoro ibrido e in movimento
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Ovunque ci si trovi, percorrendo strade affollate o lavorando in ufficio, il BH71 può 
assicurare un’esperienza di comunicazione cristallina grazie ai 4 microfoni con tecnologia 
beamforming con cancellazione del rumore.

Comfort per tutto il giorno
Il gancio auricolare si può facilmente regolare affinché si adatti al meglio al proprio 
orecchio. Basta estrarlo e inserirlo, per indossarlo comodamente per tutta la giornata. Il 
peso totale delle cuffie è di soli 18 grammi, per una comodità d’uso per tutta la giornata.

Potente durata della batteria per garantire l’uso per tutto il 
giorno
BH71 può fornire conversazione per 10 ore, sufficiente per l’uso per tutto il giorno. Inoltre, 
BH71 Pro e BH71 Workstation Pro sono dotati di una custodia di ricarica portatile che può 
fornire alle cuffie una durata extra di 20 ore della batteria. Quando non si usano, basta 
inserire le cuffie nella custodia per caricarle. La custodia di ricarica si può usare per una 
settimana e aiuta a resistere fino all’ultimo minuto senza l’ansia che si scarichino quando 
si è in giro. (Il modello BH71 offre una custodia di trasporto senza batteria integrata)

Workstation tutto in uno
BH71 Workstation e BH71 Workstation Pro hanno una stazione tutto in uno. Questa si 
può collegare al telefono fisso, al PC e allo smartphone contemporaneamente per fornire 
un’esperienza di comunicazione UC tutto in uno. La stazione ha inoltre un touchscreen da 
3 pollici con zero costi di apprendimento. È inoltre dotata di vivavoce integrato per fornire 
modalità di comunicazione multipla. Con le 3 porte USB 3.0, un caricatore Qi wireless per 
il tuo smartphone, la stazione può aiutare a evitare tutti i cavi non necessari e mantenere 
in ordine la scrivania.

BH71 Workstation Pro

BH71 Workstation

BH71 Pro

*La custodia di trasporto di BH71 non è dotata 

di batteria integrata.
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Specifications

Peso:

• Cuffia auricolare: 18 g

• Custodia di ricarica: 65 g

• Custodia di trasporto: 52 g

• Stazione: 359 g

Stazione

• Schermo: 3"

• Connettività con cavo: 1 micro USB 2.0, 1 USB

3.0 Type-C

• Opzione alimentazione CA: 15V

• Consumo di energia: Max 23W

Bluetooth (Headset)

• Versione Bluetooth: Bluetooth 5,2

• Profili Bluetooth: HFP 1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.6

• Elenco di abbinamento Bluetooth: 8

• Connessioni Bluetooth simultanee: 2

• Portata wireless: 100 piedi (in condizioni ideali)

Bluetooth (Stazione)

• Versione Bluetooth: Bluetooth 5,0

• Profili Bluetooth: HFP 1.7, A2DP 1.3, AVRCP 1.3

• Elenco di abbinamento Bluetooth: 8

• Connessioni Bluetooth simultanee: 2

• Portata wireless: 250 piedi (in condizioni ideali)

Sistemi operativi di smartphone/PC supportati

• Microsoft Windows®, Apple Mac OS, Android,

iOS

Dispositivi supportati

• PC, Yealink SIP Phone*, smartphone, BT51A

Batteria cuffie

• Tipo di batteria: Rechargeable Lithium-ion

• Capacità della batteria: 160mAh

• Tempo di conversazione: 10 ore

• Durata per musica: 11 ore

• Tempo di attesa: 9 giorni

• Tempo di ricarica: fino a 90 min

Custodia di ricarica batteria (BH71 Pro/BH71 Work-

station Pro)

• Tipo di batteria: Rechargeable Lithium-ion

• Capacità della batteria: 420mAh

Caricatore wireless

• Numero di bobine di ricarica wireless: 1

• Potenza di ricarica wireless massimo: Max. 15W

(iPhone non supporta la ricarica wireless da 15 W)

• Distanza efficace di ricarica wireless: distanza

del centro di allineamento della bobina entro

l’intervallo di diametro di 8 mm

Portata wireless (BH71/BH71 Pro)

• Fino a 30 m

Hub USB incorporato

• 3 USB 3.0 Type-A

Audio (cuffia auricolare)

• Dimensioni dell’altoparlante: ø13mm*h3.7mm

• Sensibilità dell’altoparlante: 110db±3@1KHz

• Impedenza dell’altoparlante: 32Ω@1KHz

• Potenza di Ingresso massima dell’altoparlante:

10mw

• Intervallo di frequenza dell’altoparlante: 100 Hz-20

kHz

• Larghezza di banda dell’altoparlante - modalità

musica: 100 Hz-20 kHz

• Larghezza di banda dell’altoparlante - modalità

conversazione: 100 Hz-8 kHz

• Tipo di microfono: Omni MEMS MIC

• Sensibilità del microfono: -38dBV/Pa

• Intervallo di frequenza del microfono: 100 Hz-8

kHz

• Codec audio: SBC

Audio (stazione)

• Dimensioni dell’altoparlante: ø45mm*h25mm

• Sensibilità dell’altoparlante: 98dB@1W/0.1M

• Impedenza dell’altoparlante: 4Ω@1Khz

• Potenza di Ingresso massima dell’altoparlante: 5 W

• Intervallo di frequenza dell’altoparlante: 80 Hz-20 KHz

• Tipo di microfono: Omni MEMS MIC

• Sensibilità del microfono: -38dBV/Pa

• Intervallo di frequenza del microfono: 100 Hz-8 kHz

• Codec audio: SBC

Contenuto della confezione

• BH71/ BH71 Pro

- Cuffie BHM711

- Auricolari

- Cavo di tipo C 2.0

- Guida introduttiva

- Custodia di trasporto BHC71 (solo per BH71)

- Dongle BT51A (solo per BH71 Pro)

- Custodia di ricarica BHC71P (solo per BH71 Pro)

• BH71 Workstation/BH71 Workstation Pro

- Cuffie BHM711

- Auricolari

- Alimentazione

- Cavo USB 2.0 da Micro

- Cavo di tipo C 3.0

- Stazione BHB710

- Guida introduttiva

- Dongle BT51A (solo per BH71 Workstation Pro)

- Custodia di ricarica BHC71P (solo per BH71 Workstation 

Pro)

Imballaggio

• BH71/ BH71 Pro:

- Dimensioni confezione regalo: 134.5 x 79.3 x  45 mm

- Misure cartone: 460 x 23 x 145 mm

• BH71 Workstation

- Dimensioni confezione regalo: 288 x 110 x 59 mm

- Misure cartone: 620 x 230 x 300 mm

• BH71 Workstation Pro:

- Dimensioni confezione regalo: 288 x 110 x 65 mm

- Misure cartone: 680 x 230 x 300 mm
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Informazioni su Yealink

Yealink (codice azionario: 300628) è un marchio globale specializzato in videoconferenze, comunicazioni vocali e soluzioni di 

collaborazione con la migliore qualità della categoria, tecnologia innovativa ed esperienza accessibile. Come uno dei migliori fornitori 

in oltre 140 paesi e regioni, Yealink è in cima alla classifica nella quota di mercato mondiale delle forniture di telefoni SIP (Global IP 

Desktop Phone Growth Excellence Leadership Award Report, Frost & Sullivan, 2019).

Copyright

Copyright © 2023 YEALINK (XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

Tutti i diritti riservati. Nessuna parte della presente pubblicazione può essere riprodotta o trasmessa in alcuna forma o in alcun modo, 

elettronica o meccanica, per mezzo di fotocopie, registrazioni o altro modo, per alcuno scopo senza l’autorizzazione espressamente 

scritta di Yealink (Xiamen) Network Technology CO., LTD.

Supporto tecnico

Visitare il sito Yealink WIKI (http://support.yealink.com/) per il download di firmware, documenti sui prodotti, domande frequenti e altro. 

Per una migliore assistenza, consigliamo sinceramente di utilizzare il sistema di creazione di ticket Yealink (https://ticket.yealink.com) 

per inoltrare i propri problemi tecnici. 

Quick Guide


